BLAGK&DEGKER

NEJLEPSiV INOVACI

Black & Decker®, celosvétovy vyrobce a prodejce kvalitniho ruéniho a zahradniho naradi, byl zaloZzen S.D. Blackem a A.G.Deckerem v USA

v roce 1910.
Spole¢nost ziskala povést jako inovator vyrobkd, které zarucuji vysokou kvalitu a snadné pouziti. Tato povést pokracuje i v oblasti autoprislusenstvi,

zahrnujici vyrobky pro silni¢ni asistenci, Udrzbu baterii, pfenosné zdroje energie, vyrobky pro volny ¢as a nabidku svitilen.

Black&Decker neustale inovuje a zdokonaluje své vyrobky.Veskere Gdaje jsou v dobé tisku
letdku spravné , ale postupem ¢asu se mohou ménit bez predchoziho upozornént.

BLACK & DECKER je registrovana obchodni znacka spole¢nosti Black & Decker

Digital Diagnostic Microprocessor, Direct Plug, Light Bar ve Simple Start jsou obchodni znacky
spolecnosti Black & Decker
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Powerful Solutions..

Novinky. Provedeni. Kvalita

Typy baterii

Baterie

Baterie umoZiiuje béZné nastartovani motoru a dodava elektrickou
energii dopravnim prostfedkim jako jsou automobily, traktory, minivany,
motocykly a také lodé, a dalsi.

Olovéno-kyselinové baterie, které jsou nejcastéji pouzivany ve vozidlech

obsahuji 6 olovénych ¢lankd s kyselinou produkujici 2V v celkové
hodnoté napéti 12V.

12V olovéné baterie

Baterie s mokrym &lankem

Obsahuje olovéné desky, které jsou ponoreny v elektrolytickém roztoku
kyseliny sfrové a vodyVyzaduje doplfovani optimalni hladiny destilovanou
vodou. Pouzivana v automobilech, minivanech, traktorech atd.

Gelova baterie

Je akumulatorova ventilem regulovana oloveéna baterie s gelovym
elektrolytem mezi olovénymi deskami. Prakticky eliminuje odparovani
a rozlitf elektrolytu, ¢imz jsou fakticky bezidrzbové. Nejcastéji se pouzivaji
v golfovych vozicich.

Baterie se skelnou vatou (AGM)

Je akumulatorova ventilem regulovana olovéna baterie, v niz je elektrolyt
absorbovan ve skelné vaté, kterd funguje jako houba. Prakticky eliminuje
odparovani a rozliti elektrolytu, ¢imz jsou fakticky bez(drzbové. Nejcastéji
se pouzivaji v motocyklech a lodich.

Uzite¢né informace o
bateriich

Proc se autobaterie vybijeji?

Dnesni vozy jsou vybaveny velkym mnozstvim elektronickych zarizeni
jako je centralni zamykanf, imobilizér, alarm, pamét'ové systémy a dalsi,
které potrebuji pro svou funkci energii i kdyz motor nenf v provozu.
Baterie je za chodu motoru pribézné dobijena alternatorem.To
znamena, Ze pokud je vozidlo dlouho bez provozu, nem(ize byt baterie

, o

zp&tné dobfjena a dochdzf k jejimu vybiti.

3 dilezité faktory, které vedou k vybiti
baterie

Ponechani zapnutych svétel
Nedostatecné sledovani hladiny elektrolytu

Vadny alternator

Obsah

Silni¢ni asistence

Rychly startér
Pomocny startér

Udrzba baterif

Nabijecka baterif
UdrZova¢ baterii

Prenosny zdroj

Vykonny invertor / prevodnik

Volny Cas
Cestovni chladnicka
Vicelcelovy kompresor

Svétla

LED svétla
Bodova svétla

Cisténi a Udrzba
Autovysavace
Sady prislusenstvi

Dulezité bezpecnostni pokyny
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Powerful Solutions..

Startéry
BDVO0I2 - BDVOI2]

Sila 450 Amp. nastartuje automobily, malotraktory,motocykly, lodé atd. rychle a bez nutnosti startovacich kabeld a druhého
pomocného vozidla.

Vhodné pro viechny |2V olovéné baterie.

Dobiji i dal3i elektronické pristroje.

Jednoduché pomocné startéry
BDV030 - BDV040

Dobije baterii pro moZné nastartovani v radu n€kolika minut bez nutnosti opustit bezpelf a pohodliVaseho vozu a bez nutnosti
druhého vozu a startovacich kabeld.

Vhodné pro viechny typy 12V olovénych bateri.

Zdroj energie pro malé elektronické pristroje.

4 Y JiSténi proti obraceni polarity a proti
: - zkratu pro vétsi bezpecnost a trvanlivost.

12V napéti napiji a / nebo dobiji dalsi drobné
elektronické pristroje jako laptopy, kamery, mobilni
telefony, MP3 prehravace, naradi.. ..

12V napéti napiji a / nebo dobiji dalsi drobné
elektronické pristroje jako laptopy, kamery, mobilni
telefony, MP3 prehravace, naradi....

Zabudované 2 LED diody pro osvétleni
pracovni plochy (idealni pro pouziti v noci).

Zabudovana 120 PSI hustilka je idealni pro
nafouknuti pneumatik, campingového a
sportovniho vybaveni (BDVO|2l)

LED idikator Grovné stavu baterie informuje
o stavu energie v baterii a zajistuje jeji piné nabitf

Moznost dobijeni z 230V zasuvky nebo z
Zabudované 3 LED diody pro osvétleni automobilové |2V zasuvky

pracovni plochy (idealnf pro pouziti v noci).

I

\

Kompaktni design umoziiuje ulozeni do vétsiny
LED idikator Grovné stavu baterie informuje prihradek ve vozidle.
o stavu energie v baterii a zajistuje jeji pIné nabiti
BDV030 je vhodny pro viechny benzinové
Moznost dobijeni z 230V zasuvky nebo z motory do objemu 21 /2000 ccm

automobilové |2V zasuvky

LEVHETIS) L]

BDV040 je vhodny pro viechny benzinové
Tézké médéné kabely se svorkami potazenymi a dieslové motory nad 21/ 2000 ccm

niklem (proti korozi) pro dlouhou Zivotnost.

Navod k
Vypnéte motor a viechny Ujistéte se, Ze je hlavni vypina¢ Vyjméte bateriové svorky Pripojte Cervenou svorku na kladny
ObSI uze el soutasti (svétla, radio atd.) v pozici OFF / vypnuto. prichycené poutky v zadni ¢asti pdl baterie (+) a ¢ernou svorku na
jednotky. zaporny pol baterie (-).
Vypnéte viechny dopliiky (svétla, PFistroj zapnete tlatitkem on / off Vyjméte |2V adaptér z Glozné Zmécknéte vypinac s oznacenim Pokud svitf zelené svétlo nepretrzité
radio atd.).To m{ze byt dileZité proto, Ozve se zvukovy signal (I pipnutf) a prihradky v jednotce a zastréte jej do “Vehicle Boost” (podpora vozu). Ozve a ozyva se zvukovy signal (po cca 10-
aby se zapnulo automobilové rozsvitl se ¢ervené svétlo jako zditky od autozapalovace. se zvukovy signdl (| pipnuti) z 20 minutach), baterie je nabitd. Ototte
zapalovani . znameni, Ze je jednotka (startér) v jednotky a zablikd zelené svétlo jako klickem v zapalovani a startujte 5-6
provozu. indikator; Ze je baterie nabfjena. sekund, dokud nedojde k nastartovani
Uzijte si jizdu.... Jakmile jsou svorky pripojeny, Po nastartovani otocte hlavnim Ototte klitkem v zapalovani a meoror
zapnéte hlavni vypina¢ do vypinatem do polohy OFF / startujte po dobu 5-6 sekund,
pozice ON. vypnuto. dokud se motor nenastartuje.
Odpojte nejprve ternou (-)
svorku z baterie, poté ¢ervenou oy
(+) svorku. a- Spinac zapnuto/vypnuto
b- Spina¢ podpora vozu
- c- Spina¢ dobiti
BDVOI2 BDVOI2l Ly v ;
d- Spinac osvétleni prostoru
Typ baterie 12 Volt olovéna baterie 12 Volt olovéna baterie BDV030 BDV040
Startovaci vykon 450 Amps 450 Amps —_ —_
Staly vykon 300 Amps 300 Amps Typ baterie 3 x 6 Volt 3 Ah dobijitelnd 3 x 6 Volt 6 Ah dobijitelna
220 - 230V AC adapter Vv v Staly vykon 7 Amps 7 Amps L
12V DC adapter v v Cas pro dobitf auto baterie 15 min 15 min
Indikace opa&né polarity v v 220 - 230V AC adapter v 7 O
12V DC vjstup v v 12V DC adapter v v .
Integrované svétlo v v 12V DC vystup Vi Vi o Q 12V DC 500 mA
Integrovana hustilka - 120 PSI Integrované svétlo v v *o=
Prihradka na kabely v v Ptihradka na kabely Vv v ®
AC nabfjeci ¢as 48 hod 48 hod AC nabijeci &as I5 hod 60 hod ///‘ BmcK&DEcKEH
DC nabijeci ¢as 5 hod 5 hod DC nabijeci ¢as 4 hod 5 hod 9



















